
Den gamle "Danske Bank bygning" ved Nørreport station er en 
markant bygning der står attraktiv med hovedøren ud til det 
mest trafikkede sted i Danmark.

Det var et teknisk udfordrerne projekt som indeholdt nyt stueplan, og 
ikke mindst en nedbrydning af bankboksen i kælderen. Boksen 
bestod af 80 cm. tykke armerede og jernplade-forstærkede 
vægge, samtidig med at den understøttede de søjler der holdt 
bygningen oppe. Nye søjler måtte lempes ind gennem vinduerne. De 
gamle fjernes en for en og understøttes, alt imens en robot arbejdede 
med nedbrydningen i kælderen.

En ny trappe matchende de nye etageadskillelser blev præfabrikeret 
og kranet ned. Her var udfordringen at det ikke måtte gå ud 
over gågadens belægning. I opgangen valgte man at lade et 
stykke af den oprindelige konstruktion stå urørt som udsmykning. En 
ny separat handicapvenlig elevator var nødvendig i stuen. Den 
oprindelige elevator og sidetrappe blev renoveret og der blev lavet 
tæppebrønd for at frigive oprindelige fliser til det øgede opgangsareal.

Hvor det kunne lade sig gøre blev facaden inkl. facadestuk, pilastre 
og portalopsatser over dørene pudset op efter det 
oprindelige håndværk. Vinduerne i Facaden skulle forlænges 
nedefter til  gadeplan. De gamle sten blev brugt som skabeloner 
til at fræse matchende sten til udfyldning af de  manglende 
meter i indfatningen nedefter. Ligeledes blev facaden mod gården 
renoveret.
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KD Selskaberne

ENTREPRISETYPE
Styringsentreprise

ARKITEKTER
Over Byen Arkitekter

INGENIØRER
CWN (Rådgivning)
Ark-tek (Konstruktion)
Høghøj (VVS)

OMFANG
ca. 1400 m²
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Maj 2019 - Marts 2020

ENTREPRISESUM
ca. 30 mill.
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